
Montageanleitung 
 
RINNENBODEN HALBRUND UNIVERSAL 

Der universell einsetzbare Rinnenboden für die halbrunde Rinne kann am linken wie auch am rechten Rinnenende in nur fünf Arbeitsschritten 
montiert werden. 

TECHNISCHE HOTLINE 

Wir helfen Ihnen gerne weiter: 
+49 8342 912-532 oder +49 151 4248 8224  
service@groemo.de · www.groemo.de

SCHRITT 1 
Reifen Sie das Rinnenende ca. 5 mm nach unten an.

SCHRITT 3 
Klopfen Sie mit einem Hammer gleichmäßig auf die Bördelkante des 
Rinnenbodens – von der Wulst bis zum Wasserfalz –, bis die Bördelkante  
ca. 90° zur Rinne steht. 

SCHRITT 4 
Schließen Sie den Falz mit einer Spengler-Flachzange.

SCHRITT 2 
Stecken Sie den Rinnenboden mit der Einstecknut auf die  
angereifte Rinnenkante. 

SCHRITT 5 
Dichten Sie den Rinnenboden an der Innenseite mit einem geeigneten 
Kleber (z.B. INNOTEC Adheseal) ab oder löten Sie ihn aus. Fertig! 
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